LEISTUNGSERKLARUNG

Kennnummer 12620-2021
gemal Anhang lll der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauprodukte-Verordnung)
fur die durch Aufbereitung natrlicher Materialien gewonnene Produktgruppe mit den Produkten
.grobe Gesteinskérnungen 16/32, 16/22, 8/16, 4/8" und ,feine Gesteinskérnung 0/4

1. Kenncodes der Produkttypen:

120-12620-2021 121-12620-2021 122-12620-2021 123-12620-2021 128-12620-2021

2. Sortennummern zur |dentifikation des Bauprodukts gemaR Artikel 11 Absatz 4:
Sortennummer ,120": siehe Sortenverzeichnis 12620-2021
Sortennummer ,121": siehe Sortenverzeichnis 12620-2021
Sortennummer ,122": siehe Sortenverzeichnis 12620-2021
Sortennummer ,123": siehe Sortenverzeichnis 12620-2021
Sortennummer ,129": siehe Sortenverzeichnis 12620-2021

3. Gesteinskornung fir die Herstellung von Beton zur Verwendung in Gebauden, Stralen und anderen
Ingenieurbauwerken nach EN 12620:2002+A1:2008

4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR Artikel 11 Absatz 5:

Gammerler Kieswerke Kénigsdorf GmbH
Weidenweg 2
82549 Konigsdorf-Wiesen

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den Aufgaben geméaR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

n

6. System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts gemalt Anhang V:
System 2+

7. Die notifizierte Stelle (BAYBUV e.V. - 1497) hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen
Produktionskontrolle sowie die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Bescheinigung der Konformitat der werkseigenen Produktionskontrolle
1497-CPR-59/1.1-2018

8. nicht relevant

9. Erklarte Leistung
Die Leistung zu dem jeweiligen wesentlichen Merkmal ist im Anhang Sortenverzeichnis 12620-2021 aufgefiihrt.

10.Die Leistung der Produkte geman den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gema® Nummer 4.

Unterzeichnet flr den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Christoph Maurer
- Geschéftsfiihrer —

Kénigsdorf, 11.01.2021 @/%«




SORTENVERZEICHNIS

Anhang zur Leistungserklarung 12620-2021

12620-2021

Erklarte Leistung zu den wesentlichen Merkmalen nach der

harmonisierten technischen Spezifikation EN 12620:2002+A1:2008

Wesentliche Merkmale Leistung Leistung Leistung Leistung Leistung Leistung Leistung
Sortennummer 120 121 122 123 129
Korngruppe 0/4 4/8 8/16 16/32 16/22
iﬁ;’;ﬂi&?}‘&iﬁgﬁ:ﬁng G:85 Go85/20 | Go85/20 | GeBS5/20 | GcB5/20
Zwicaengitn Gre10 G G Gur G
Kornform™ NPD Sho Sl Sk Shyo
Rohdichte (Mg/m?®) * 2,73+0,05 2,75+0,05 2,73+0,05 2,74+0,05 2,73+0,05
Wasseraufnahme (M.-%) 0,5 0,6 0,6 0.4 0.5
Muschelschalengehalt" NPD SCio SCo SCyo SCio
Gehalt an Feinanteilen fy fis fis fis fis
Qualitat der Feinanteile? NPD NPD NPD NPD NPD
Widersland gegen Zertrimmerung™ NPD NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen Verschleil" NPD NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen Polieren fiir Deckschichten® NPD NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen Oberflichenabrieb™ NPD NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen” NPD NPD NPD NPD NPD
Chloride {(M.-%) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Saureldsliche Sulfate ASp2 ASo2 ASo2 ASp2 ASo2
Gesamtschwefelgehalt (M.-%) <1 <1 <1 <1 <1
nggitnaszﬁwr?ziggashchem Sulfat in rezyklierten NPD NPD NPD NPD NPD
s o egsbegnrson Zanert | o | weo | w0 | w0 | weo
Carbonatgehalt von feinen Gesteinskérnungen

und von Gesteinskérnungsgemischen flr NPD NPD NPD NPD NPD
Deckschichten aus Beton 2

?ﬁgtrn:)bciitggdigkeit — Schwinden infolge NPD NPD NPD NPD NPD
e e maad@ter [ o | weo | wo | wo | weo
Freisetzung von Radioaktivitét NPD NPD NPD NPD NPD
Freisetzung von Schwermetallen NPD NPD NPD NPD NPD
Freisetzung von PAK NPD NPD NPD NPD NPD
Freisetzung anderer gefahrlicher Substanzen NPD NPD NPD NPD NPD
Frostwiderstand” NPD F Fi F, Fi
Frost-Tausalzwiderstand® NPD MSis MS.g MS1q MS1s
Alkali-Silica-Reaktivitat® El El El El El

" nur fir grobe Gesteinskérnungen und Gesteinskérnungsgemische
2 nur fur feine Gesteinskdrmungen und Gesteinskérnungsgemische

¥ Alkali-Richtlinie — AIkR ,Vorbeugende Maflinahmen gegen schadigende Alkalireaktion im Beton, Ausgabe Februar 2007"

* auf wassergesatligler und oberflaichentrockener Basis




Anhang zur Leistungserklarung 12620-2021

ZUSATZLICHE MERKMALE

Merkmale Leistung Leistung Leistung Leistung Leistung Leistung Leistung
Sortennummer 120 121 122 123 129
Korngruppe /4 4/8 8/16 16/32 16/22

Kies aus Kies aus Kies aus Kies aus Kies aus

Ablagerungen Ablagerungen Ablagerungen Ablagerungen Ablagerungen

Petrographische Beschreibung des Isar- des Isar- des Isar- des lsar- des lsar-

Loisach- Loisach- Loisach- Loisach- Loisach-

Gletschers Gletschers Gletschers Gletschers Gletschers
;eli\;h_toiewichtige organische Verunreinigungen <0,25 <005 <0,05 <005 <0,05

Typische KorngréBenverteilung fiir feine Gesteinskérnungen

@
'z'. g Durchgang in M.-% durch das Sieb in mm
@ g
5 g
b x
7] G Grenzabweichung
v 0,063 0,250 1 2 4 gemaR
120 0/4 2,5 14 55 76 98 Tab. C.1




